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Chladné Zbrané

Popis a parametry

Stavebnicova bezSroubova konstrukce sestavajici z pojizdné zakladny a zakrytované regalové nadstavby. Pojizdna
zakladna obsahuje minimalné dva podvozky, které jsou vzajemné propojeny zakladnovymi nosniky a jednou pohonovou
hrideli. Regalova nadstavba je tvofena nosnymi ramy, (otevienymi nebo plnymi), na kterych jsou zavéseny drzaky zbrani a
horni kryty. Hrany drzakl jsou lemovany gumovym profilem zabrarujicim poSkrabani povrchu zbrané. Retézovy pfevod
doporucujeme jednostupriovy s prevodovym pomérem 1 : 2 (umoznuje pfemistovani pouze jednoho regalu) nebo
dvoustupriovy, s pfevodovym pomérem 1 : 4,5 (umoZzhuje manipulaci s vice regaly najednou). Koleje z pfesné tazené oceli
jsou opatfeny klinovymi nabéhy a pokladany na stavajici podlahu, mohou vSak byt do podlahy také zapustény. Pfi montazi
jsou vyskove rektifikovany s presnosti 1 mm po celé ploSe kolejového systému. Povrchova Uprava: standardné praskova
polyesterova vypalovana barva v odstinech RAL (Drzaky a nosné ramy mohou byt variantné vyrobeny z pozinkovaného
plechu - bez dalSi povrchoveé upravy). Jednotlivé pojizdné regaly jsou oznaeny nosnostnimi stitky.

Nadstandardni vybaveni: prachotésnost, posuvné dvefe, zamykani koncového regalu, informaéni tabulky, délici

stény pro rozdéleni regald na dvé samostatné poloviny, perforace plnych bocnich ramu pro zajisténi cirkulace vzduchu,
ohnivzdorné provedeni, elektircky nebo pneumaticky pohon
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