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Mobilní regály se zásuvkami
HOFIRE - ZM

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

Popis a parametry

Nadstandardní vybavení:

Stavebnicová konstrukce sestávající z pojízdné základny a regálové nadstavby. Pojízdná základna obsahuje minimálnì dva
podvozky, které jsou vzájemnì propojeny základnovými nosníky a jednou pohonovou høídelí. Regálová nadstavba je tvoøená
nosnými rámy, (otevøenými nebo plnými), na kterých jsou zavìšeny zásuvky a horní kryty. Nosné rámy mohou být jednoduché
nebo dvojité. Dvojité rámy umo�òují osazení zásuvek v obou polovinách regálové nadstavby. Zásuvky jsou vyrobeny z
ocelového plechu a opatøeny plnovýsuvy. V pøípadì osazení zásuvek na celou hloubku regálu jsou jednotlivé sloupce
opatøeny zamykáním proti vysunutí více jak jedné zásuvky. Øetìzový pøevod doporuèujeme jednostupòový s pøevodovým
pomìrem 1 : 2 (umo�òuje pøemís�ování pouze jednoho regálu) nebo dvoustupòový, s pøevodovým pomìrem 1 : 4,5
(umo�òuje manipulaci s více regály najednou). Koleje z pøesnì ta�ené oceli jsou pokládány na stávající podlahu a opatøeny
nábìhovými klíny, mohou však být do podlahy také zapuštìny a pøi montá�i jsou výškovì rektifikovány s pøesností 1 mm po
celé ploše kolejového systému. Povrchová úprava: standardnì prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech RAL
(nosné rámy mohou být variantnì vyrobeny z pozinkovaného plechu - bez další povrchové úpravy). Jednotlivé pojízdné
regály jsou oznaèeny nosnostními štítky.

prachotìsnost, zamykání koncového regálu, informaèní tabulky, pøesuvné nebo pevné
dìlièe zásuvek, odkládací výsuvné pulty, ohnivzdorné provedení, elektrický, nebo pneumatický pohon


