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Bezpeènostní vitríny

HOFIVIT - B

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

Popis a parametry
Nosná konstrukce vitrín je ocelová, samonosná a je odolná proti vniknutí a proti prachu. Skládá se z ocelové vany
uzpùsobené pro instalaci osvìtlení vnitøního prostoru vitríny, stojanu, výklopného rámu se sklenìnou výplní a èelních krycích
panelù. Hloubka vitrín mù�e být v rozmezí 100 a� 1200 mm a proto umo�òují instalaci drobných pøedmìtù jak v blízkosti
prosklené plochy, tak ve vìtší vzdálenosti od pøedního skla, pøípadnì instalaci vìtších prostorových exponátù. Pou�ité
sklenìné výplnì jsou vyrobeny v odolnosti P4A. Vnitøní prostor vitrín je navr�en z materiálu neobsahujícího chemikálie
poškozující papír a kovy (zejména citlivé støíbro).
Zajištìní výklopného rámu je provedeno dvìmi zámky, osazenými bezpeènostní vlo�kou. Na vnitøní èásti rámu je nasazeno
pry�ové tìsnìní zabezpeèující prachotìsnost celého uzavøeného prostoru vitríny.


